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1. AIA E RETICOLO 

AMMINISTRATIVO-

ISTITUZIONALE

AIA negli impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi - Brescia, 28.11.2018

AIA, i capisaldi in Italia:
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372

D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 
…ma, dove siamo arrivati?
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AIA E RETICOLO 

AMMINISTRATIVO-

ISTITUZIONALE

AIA negli impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi - Brescia, 28.11.2018

ÅL'Italia alla fine del Medioevo: i caratteri originali nel 

quadro europeo

ïCentro di Studi sulla 

Civiltà del Tardo

Medioevo, 

San Miniato 2006

ï ISBN 88-8453-388-0 
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AIA E RETICOLO 

AMMINISTRATIVO-

ISTITUZIONALE
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FASI E SOGGETTI DELL’AIA
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Procedura di AIA, le fasi:

1. Presentazione dell’istanza

2. Verifica preliminare tecnico-

amministrativa

3. Avvio del procedimento

4. Eventuale richiesta e acquisizione 

integrazioni

5. Istruttoria tecnica

6. Conferenza di servizi

7. Definizione provvedimento

8. Chiusura del procedimento

9. Fasi attuative successive
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IL TEMPO E IL CHI DELL’AIA
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Validità dell'AIA (dal 2014):

Å16 anni (EMAS)

Å12 anni (14001)

Å10 anni

AIA rilasciate n. 6.140 
(fonte: ARPA, 2017) 

Validità dell'AUA (dal 2013):

Å 15 anni

AUA rilasciate: « n. imprecisato ed 
elevatissimo»
(fonte: SNPA, 2016)

Chi rilascia l'AIA:

Å AIA di competenza statale

Å AIA di competenza regionale 
(delega alle provincie, in toto 
o parziale) / provincia 
autonoma

L’AIA nel quotidiano: 

Å impresa e cittadini
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2. UN’AIA IN CONCRETO: 

IL NOSTRO CAMPO DI 

OSSERVAZIONE

AIA negli impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi - Brescia, 28.11.2018

AIA di competenza NON statale, 
presentazione e rilascio: SUAP

Enti coinvolti: 
Provincia (o Città Metropolitana) per 

rilascio, rinnovo e riesame, e ATS, 
ATO, Comune, ARPA, Gestore SII, 

9ƴǘŜ tŀǊŎƻΣ ΧΣ Χ
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AIA: L’ALLEGATO «TECNICO»
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INDICE -TIPO (Regione Lombardia)

A. Quadro amministrativo-territoriale

B. Quadro produttivo-impiantistico / 

attività di gestione dei rifiuti

DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’

9

DEFINIZIONE DEGLI 
IMPATTI E 

ADOZIONE BAT

C. Quadro ambientale

D. Quadro integrato

PRESCRIZIONI DI 
ESERCIZIO E 
GESTIONE

E. Quadro prescrittivo: 

aria, acqua, rumore, suolo, rifiuti

AUTOCONTROLLI 
DEL GESTORE 

(AIDA)

F. Piano di monitoraggio



3. TRE AIA  A CONFRONTO
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Da oltre 5.500 AIA, fino a:
3 AIA con cat. IPPC diverse

2 anni di intervallo nei 3 riesame
1 sola Autorità Competente
Con quali considerazioni?
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TRE AIA  A CONFRONTO
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SCHEMA DI FILIERA n. 3 (da volume AIA, ed Maggioli, 07.2018), 

tipo di installazione:

Åmanifattura senza depuratore

Åmanifattura con depuratore

Ådepuratore per reflui industriali

e rifiuti
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TRE AIA  A CONFRONTO
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Scala di idoneità crescente:

ΧŀǊƛŀ Ŝ ŀŎǉǳŀΧ
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TRE AIA  A CONFRONTO
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Le                                          sono coerenti con la                                          e permettono
un buon uso dell’AIA?
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3. BUONE PRATICHE AIA: 

DUE CASI, DI ARIA E DI ACQUA

AIA negli impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi - Brescia, 28.11.2018

Associazioni di idee, e pre-giudizio:
Aria…
ΧƻŘƻǊŜ
Acqua…

ΧƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ
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CASO ARIA:  AUTORIZZAZIONE 

EMISSIONI IN ATMOSFERA

SECONDO PROCEDURA  AIA

ÅL’AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato 
all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni 

sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle 

BAT, ...

ÅL’AIA deve includere valori limite di emissione fissati  

per le sostanze inquinanti…

Åi valori limite di emissione possono essere integrati o  

sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.
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AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN 

ATMOSFERA

SECONDO PROCEDURA  AIA

Å... i valori limite di emissione, i parametri e le misure  

tecniche equivalenti ……………….. fanno riferimento 

all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza  

l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia 

specifica, 

ÅL'autorità competente fissa valori limite di emissione 

che garantiscono che, in condizioni di esercizio  

normali, le emissioni non superino i livelli di emissione 

associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) 

…………
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DECISIONE (UE) 2018/1147

Åstabilisce le conclusioni sulle BAT e i BAT-AEL 

per il trattamento rifiuti

CONSIDERAZIONI GENERALI

Le Tecniche descritte:

Ånon sono prescrittive né esaustive

Å- i BAT-AEL sono riferiti alle concentrazioni in massa 

(mg/Nm3)
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DECISIONE (UE) 2018/1147

5 SEZIONI

1.  Conclusioni generali sulle BAT (per l’aria): 

ÅBAT 1 (adottare un SGA)

ÅBAT 3 (inventario scarichi gassosi)

ÅBAT 8 (monitoraggio)

ÅBAT 9 (monitoraggio emissioni diffuse)

ÅBAT 10 (monitoraggio odori)

ÅBAT 12 (piano di gestione degli odori)

AIA negli impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi - Brescia, 28.11.2018 18ITALO TORDINI



DECISIONE (UE) 2018/1147

ÅBAT 13 (tecniche di prevenzione/riduzione degli  

odori)

ÅBAT 14 (tecniche di prevenzione delle emissioni

diffuse)

Il monitoraggio (BAT 8), nel trattamento di rifiuti liquidi a 

base acquosa, per HCl, NH3 e TVOC si applica solo se

sulla base dellõinventario (BAT 3) la sostanza in esame nei 

flussi degli scarichi è considerata rilevante...
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DECISIONE (UE) 2018/1147

…ma come si decide (e chi?) se una sostanza è da 

considerare rilevante?

L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo Parte 

V del D. Lgs. 152 fissa soglie di rilevanza(come flusso di 

massa), il cui superamento comporta l’obbligo di rispettare 

limiti di concentrazione.

Nel trattamento biologico dei rifiuti il monitoraggio di NH3

e H2S può essere usato in alternativa al monitoraggio della 

concentrazione di odori.
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DECISIONE (UE) 2018/1147

2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL 

TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI

ÅBAT 25 (tecniche di prevenzione delle emissioni 

di polveri, PCDD/F e PCB)

- BAT-AEL    Polveri  2 ·5 mg/Nm3

ÅBAT 29 (trattamento RAEE)

- BAT-AEL da RAEE:     TVOC   3·15 mg/Nm3

CFC   0,5·10 mg/Nm3
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DECISIONE (UE) 2018/1147

ÅBAT 31 (trattamento rifiuti destinati ad 

incenerimento e coincenerimento)

- BAT-AEL:  TVOC 10·30 mg/Nm3 

ÅBAT 32 (trattamento RAEE contenenti            

mercurio)

- BAT-AEL:  Hg 2·7 µg/Nm3 
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DECISIONE (UE) 2018/1147

3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL 
TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI (esclusi 
quelli a base acquosa)

ÅBAT 34 (riduzione delle emissioni convogliate di 
polveri,  composti organici e odorigeni inclusi H2S e 
NH3)

- BAT-AEL    NH3 0,3÷20 mg/Nm3

Odori  200÷1000 ouE/Nm3

Polveri   2÷5  mg/Nm3

TVOC   5÷40 mg/Nm3

i BAT-AEL sono in alternativa per NH3 e odori e sono esclusi i 
rifiuti da effluenti d’allevamento.
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DECISIONE (UE) 2018/1147

4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL 

TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI

ÅBAT 41 (riduzione delle emissioni di polveri, 

composti organici e NH3 da trattamento di rifiuti 

solidi e/o pastosi)

- BAT-AEL:  Polveri 2·5 mg/Nm3

ÅBAT 44-45-47 (riduzione delle emissioni di composti 

organici da rigenerazione oli usati, da trattamento

fisico-chimico rifiuti destinati ad incenerimento e 

coincenerimento e da rigenerazione solventi esausti)

Å- BAT-AEL:  TVOC  5·30 mg/Nm3
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DECISIONE (UE) 2018/1147

ÅBAT 49-50-51 (riduzione delle emissioni di HCl, 

HF, polveri e composti organici da trattamento 

termico di C.A. esaurito, di rifiuti di catalizzatori 

e di terreno escavato contaminato, da lavaggio 

con acqua di terreno contaminato e da 

decontaminazione di apparecchiature 

contenenti PCB)

No BAT-AEL ma monitoraggio secondo BAT 8
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DECISIONE (UE) 2018/1147

5. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE 

ACQUOSA 

ÅBAT 53 (riduzione delle emissioni di HCl, NH3 e 

composti organici)

- BAT-AEL     HCl 1÷5 mg/Nm3

TVOC   3÷20 mg/Nm3

e si aggiunge in nota che per il TVOC il limite superiore 

diventa 45 mg/Nm3 se il flusso di massa è < 0,5 kg/h
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IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI 

ÅOli minerali, emulsioni oleose, soluzioni acide e 

basiche, acque cabine di verniciatura, ecc. 

Åtrattamenti chimico-fisico, Fenton, biologico,…
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UN ESEMPIO DI AIA NON SCELTA 

A CASO
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IL QUADRO PRESCRITTIVO
Limiti in AIA dell’impianto di cui sopra

COT                                10    mg/Nm3

∑  (toluene, fenolo, xileni)    5    mg/Nm3

formaldeide                        0,1  mg/Nm3

benzene                             0,1  mg/Nm3

diclorometano                    0,2  mg/Nm3

triclorometano                   0,2  mg/Nm3

metilterbutiletere               0,2  mg/Nm3

NH3 2     mg/Nm3

HCl 2     mg/Nm3

HCN                                 2     mg/Nm3

NOx 2     mg/Nm3

Hg                                    0,05 mg/Nm3

H2S                                    2    mg/Nm3

SO2 5    mg/Nm3
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BUONE PRATICHE AIA:  ACQUA

Impianti di depurazione, sono presenti in 3 schemi tipo di 
filiera:

1. Impianto per acque reflue urbane che tratta eventuali reflui 
industriali e rifiuti liquidi

2. Rifiuti liquidi, «piattaforma»

3. Acque reflue industriali, eventuali rifiuti.

Un caso di «buone pratiche»: 

la verifica della resa depurativa con il Bilancio di Materia negli impianti 
che trattano reflui industriali da rete fognaria e rifiuti da trasporto su 
gomma:

Å«onere della prova» a carico del gestore

Åpossibilità di «controllo oggettivo» di AC/ARPA / Certificatore
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Verifica della resa depurativa con un bilancio di materia, è 

possibile coordinando i quadri AIA:

B - descrizione e filiere di trattamento

E –prescrizioni

çla conformit¨ dello scarico dellõimpianto di trattamento ¯ associata 

ad una resa depurativa di abbattimento dei metalli pesanti, calcolata 

impiegando una o più delle òsostanze pertinentió al caso specificoè

La resa depurativa è determinata su base annua, verificando il 

raggiungimento di un valore minimo %.

BUONE PRATICHE AIA:  ACQUA
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La resa depurativa è verificata con il quadro
F - monitoraggio,

per la sostanza/e pertinente/i:

Åmisura in continuo delle portate affluenti all’impianto e di 
quelle trattate

Åquantificazione in entrata come rifiuti

Åquantificazione in entrata come reflui, con campione 
medio ponderato sulla portata (1/15gg.)

Åquantificazione in uscita con campione medio ponderato 
sulla portata (1/15gg.)

Åquantificazione nei fanghi di depurazione del tenore di 
residuo secco e della concentrazione delle sostanze 
(1/15gg.)

BUONE PRATICHE AIA:  ACQUA
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che cosa ci serve?

AUTOCONTROLLI 
DEL GESTORE 

(AIDA)



CASO ACQUA: 

BUONE PRATICHE AIA

Materiali, attrezzature 

Åmisuratori di portata

Å n. 2 campionatori automatici con prelievo proporzionale alla portata 
(misuratori di portata sui flussi)

Å sistema client/server di registrazione dei dati

Å contenitori per campionamento liquidi e solidi

Å attrezzatura per campionamento rifiuti solidi

Personale e servizi

Åmisuratori di portata: calibrazione periodica

Å campionatori: manutenzione periodica

Å prelievi e preparazione campioni medi: ore/tecnico

Å analisi chimico-fisiche di laboratorio di terza parte

Å raccolta ed elaborazione dati interni e di laboratorio

Å AIDA (Regione Lombardia): inserimento dati e relazione annua
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CASO ACQUA: 

BUONE PRATICHE AIA

Materiali, attrezzature (costo iniziale)

Åda 40.000 a 50.000 €

Personale e servizi (costo/anno)

Åda 20.000 a 30.000 €

Obiettivo: 

Il gestore IPPC e l’AC devono disporre di uno strumento accessibile 

ad entrambi che attesti, pur con le approssimazioni del caso, la 

corretta gestione ed esercizio del processo depurativo applicato a 

flussi di reflui industriali integrati dal conferimento di rifiuti liquidi.
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4. CONCLUSIONI: PROPOSTE PER 

UNA BUONA AIA
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Una BUONA AIA?
Tutte le parti interessate coinvolte,
un atto oltre il mero adempimento, 

contenuto semplice non superficiale,
buone pratiche oltre le BAT,

miglioramento azienda e ambiente,
vantaggi per l'impresa e la comunità 
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UNA BUONA AIA:  TRE CARDINI

AIA negli impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi - Brescia, 28.11.2018

CULTURA DI IMPRESA, 
il business riduce l'impiego di 

risorse e migliora le 
performance ambientali

EMAS e ISO 14001 per 
un maggior numero di 

imprese, per il cittadino un 
impegno credibile

STRUMENTI NUOVI di 
autorizzazione e relazione, con 
regole condivise tra impresa 

enti e cittadini

Clima di 
FIDUCIA
reciproca
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UNA BUONA AIA: PERCORSO 

POSSIBILE
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OBIETTIVO
Dialogo tra impresa, istituzioni 

e cittadini, con una 
INFORMAZIONEcompleta e 

adeguata

METODO
Soluzione condivisa fra le 

parti, rinunciando a qualcosa. 
Da visione unica giungere a 

VISIONEunitaria

SFIDA
Normativa applicata con un 
approccio collaborativo. Un 

LINGUAGGIOcomprensibile a 
beneficio di tutti

Pratica di 
ASCOLTO
reciproco
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Grazie per lõattenzione!

I nostri riferimenti:
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Alberto Riva
ÅMail alberto.riva@ecologicanaviglio.it

ÅMobile 348 3514675

Å In https://www.linkedin.com/in/alberto-riva

Italo Tordini
ÅMail italo.tordini@libero.it

ÅMobile 338 2684806

Å In https://www.linkedin.com/in/italo-tordini-ab9baa34
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